CitectSCADA V7

Adja biztos kezekbe felugyeleti rendszerét!
Megérkezett a CitectSCADA V7

Megbizhato, rugalmas és nagy teljesitményu
termelésfeligyeleti és monitorozé rendszer

o Uj kliens-szerver architektora
® Sokfunkciés klaszter-képzés néveli a megbizhatéségot
® Online véltoztatésok csokkentik a mikadési ksltséget
és ndvelik a hatékonysagot
e Redunddns TCP/IP halézat
o Tobbszérésen redunddns PLC kommunikacié,
prioritdsos Utvonalvélasztés
w ® Esemény vezérelt halozati kommunikécié csak véltozas esetén
ks * MS Windows XP Embedded és VMware tdmogatésa
CONTROSYS K. ® &s még sok més...
Tel.: +36 1 248 1416

Web: www.controsys.hu www.citect.com/V7




A folyamatosan véltozé iizleti feltételekhez a SCADA
rendszereket is folyamatosan fejleszteni kell.

A CitectSCADA 0] kliens-szerver architektoréja
lehetévé teszi a termelési rendszerek 6] igények
szerinti megtervezését, illetve atszervezését, kihozva
ezzel a maximumot a rendszerbé|.

A Citect véllalat SCADA termékébe ismételten

a legtjabb technolégiakat épitette be (pl. .NET),

s ezzel biztositja a folyamatos megtjulés lehetéségét,
a Citect felhasznalék beruhézasainak értékmegérzését.
A kliens-szerver architektira altal kinélt elénysket

a legnagyobb mértékben akkor lehet kihasznalni,

ha ez a strukttra a taszkok szintjén valésul meg.
Minden egyes taszk 8néll6 kliens és/vagy szerver
modulként mikadik, a tobbi taszkkal a kliens-szerver
interfészen keresztil létesit kapcsolatot.

A CitectSCADA programnak 6t alapvet8, egymastél
fuggetlenil mikéds taszkja van. Ezek végzik az 1/0
eszkdzok felé a kommunikaciét, kezelik

a vészjelzéseket, jelentéseket készitenek, adatokat
trend dlloményokba archivalnak és kezel&i felisletként
szolgalnak. A rendszer tervezsje hatarozhatja meg,
hogy melyik szamitégépen milyen taszkok fussanak.
(Pl. egyik gép a vészjelzéseket kezeli és jelentést
készit, a masik gép az 1/O és trend szerver, valamint
kezel&i feliletként szolgal)

A V7-ben minden taszk feliesen figgetleniil mikadik
a t8bbitél, ezért az eddigieknél lényegesen
rugalmasabban kezelhetd a struktora.

A feligyeleti rendszer tervezésének elss lépése az 1/0
szerverek olyan elhelyezése, hogy azok az iizemi
adatokhoz hozzéférjenek. (CitectSCADA: max.

255 |0szerver, tdbb mint 160 minésitett driver).
Amint az adat elérheté az 1/O szerveren, az adat
forrésa lényegtelenné vélik a feligyeleti rendszer tsbbi
eleme szédmara. Ez az, ami lehetévé teszi

a kommunikaciés rendszer és a feliigyeleti rendszer
dndllo tervezését, és biztositja az I/O szerverek
helyének vagy a rendszeren beliili egyéb
kapcsolatoknak o tetszéleges megvaltoztatésat,
taszkok athelyezhetéségét gépek/CPU-k kdzstt.

Az eredmény rugalmassabb, megbizhatébb,

az eréforrasokat jobban kihasznalé SCADA
rendszer.

Az 1/O szerver és a tébbi taszk kdzst publish/subscribe

kommunikéciés interfész mikadik.
Ezen az interfészen a kliens-szerver kommunikécié

eseményvezérelten torténik, az adatforgalom a véltozésok

szamatodl és gyakorisagatél figg, nem pedig a rendszer
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A V7-ben minden taszk teljesen fiiggetleniil miikodik
a tobbitol, ezért az eddigieknél lényegesen rugal-
masabban kezelhet6 a struktura.

méretétdl. A cimzés alapt kommunikécié helyett

a tag alapd kommunikécioé keriilt bevezetésre.

Az 1/O szerveri taszkiél elkilonilt fe|Ugye|eti
rendszer-taszkok dltaldban sokkal kissebb
kommunikéciés savszélességet igényelnek,

ami pl. egy WAN hasznélat esetén elényds.
Minden egyes taszk 8ndlléan haijtédik végre egyetlen
kézponti szamitbgépen bell, vagy — igény szerint —
elosziva t8bb gépen. A taszkok egymésté| figgetlenil
szabadon éthelyezhetéek masik gépre, vagy
klaszterek kialakitasaval duplikalhatéak

a rendszer bévitése céljabdl.
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Az Uj esemény alapu adatatviteli struktora jellemzoi:

= |d8bélyeg és adatminéség nyilvéntartas a szerveren

= Tag-ek elsjegyezhetdek és adatvaltozéskor elére
bedllitott funkcié indulhat el (kifejezések
Ojraszémitasa vagy kéd lefuttatésa)

= Hatékony kodok irhatéak, amelyekben az adatfel
dolgozés folyamatos adatétvitel nélkil a szerveren
torténik

= Dinamikus pontszamités valésul meg, azaz:
a felhaszndlé ténylegesen csak az adott pillanatban
hasznélt adatpontokért fizet

= Naplézés: minden PLC-be iranyulé irés naplézhaté
a szolgéltatés bekapesolasaval

V7 = Magas szintl
klaszterképzés

A V7 (j klaszter képzése rendkiviil rugalmas SCADA
rendszerépitést tesz lehetévé kis és nagy rendszerek-

nél is, figgetleniil attél, hogy a cél a kilsnallo

rendszerek egyesitése vagy a projektek szétvélasztésa,
esetleg a mér meglévd alkalmazésok sokszorositasa.
Klaszter alkalmazéséval egyrészt a vezérlétermek és/vagy
szerverek széma drasztikusan csdkkenthetd, mésrészt
lehetévé valik a rendszer bévitése, d|renc|szerek kialakitasa,
azaz a funkcionalités bévitése,

ksltséges upgrade vagy redundéns szerver hozzdadésa
nélkil. A klaszterekkel felépitett SCADA rendszerekben
barmely szamG egyméstél elkilonilten mtkadd
vezérl8rendszert Ogy lehet karbantartani, hogy ekézben

a telies rendszert atfogd megjelenités és a tdbbi funkcié

folyamatos.
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A Klaszterképzés mér a V6.0

programverzidban is elérhetd volt, csak sokkal

limitaltabb funkciondlitéssal. (Pl. Egy képen t6bb klaszter
vészjelzés vagy trend adatai nem voltak lathatéak, és nem
tudta kezelni a t8bb projektben azonos névvel

szerepld véltozokat.) Ma mér ez a molté!

Rendszerek egyesitése -

global view/operational clustering
Tébb CitectSCADA rendszert egyesitése kezeli
szempontbdl. Elosztott folyamatirényité rendszerekben
kdzpontositott vezérlést tesz lehetévé helyi kezeli
munkahelyekkel kiegészitve, amennyiben ez utébbi
szikséges. A munkahelyen a megadott klaszterbél,
vagy akdr az egész rendszerbdl minden elérhetd
(vészjelzés, trend, jelentés és 1/O adat). A vészjelzés listak
valamennyi alarmszerver adatait tartalmazzak,

a vészjelzések jellemz&i barmely képen elérhetéek.

Servers
(Site B)

Servers
(Site A)

Tobb CitectSCADA rendszert egyesit kezel6i szem-
pontbol, kézpontositott vezérles és megjelenités

Ugyanez igaz a trend adatokra, azaz béarmely
trendszerverrd| szarmazé trendvéltozé 6sszehasonlithatd

a folyamatelemzé képen, valamennyi trendszerverrd|
szarmazé trendérték megtekintheté egyazon trendképer-
nyén. Barmely klaszterbé| jelentéskészités indithaté.

Az azonos nevi véltozékra a klaszterneviikkel kiegészitve
lehet a klaszteren kiviilr8| hivatkozni. Az egész rendszert
atfogé egyetlen egységes trend — és vészjelzéslista

a kezelék szémara lehetdvé teszi, hogy véletlen események
bekovetkeztekor a teljes termelésre kiterjedé prioritésos
alapon avatkozzanak be, jobb reakcisidével és
megfelelsbb valaszokkal tudjanak a legkilsnfélébb
elvérasoknak megfelelni. Ksltségkiméls megoldas,

mert ebben a struktiréban a helyi kezelsi gépeknél kisebb,
csak az adott technolégidt lefeds licensz megvésérlésa
szkséges, valamint jellemz&en kisebb kezelSi személyzet
kell a rendszer mikadtetéséhez.
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Megbizhatoesag -

reliable clusterin

Redundéns rendszerkialakitast eredményez kis

és nagy rendszerek szémara Ggy (vészjelzések,
jelentések és trend adatok is), hogy t6bb
termeléskozeli szerver melegtartaléka egyetlen
szervergép lehet, azaz nem szikséges

minden egyes /O szerver mellé tartalékot tenni.
A mar meglévs eszkdzparkkal, beruhazast kiegészitve
sokkal megbizhatébb rendszer dllithats fel.

Az elosztott folyamtirényitasi modellt kévetve

a folyamatokhoz kézel elhelyezett helyi
klaszter-szervereknek egyetlen kdzponti szerver

a melegtartaléka.

Ez nem csak extrém nagy Gizembiztonsagot jelent,
hanem kevesebb szamitogépet igényel és kisebb
hélozatépitési kdltséget jelent.

EgyszerU rendszerbévités-
expansion clusterin

Plusz egy szerver hozzaadéséval pld. a laboratériumi
részleget az automatizélési részleghez lehet kapcsolni.
Egy tervezett bévités vagy teszt az izemmenet
tényleges megzavarésa nélkil elvégezhets,

illetve ez a klaszter-struktira j6 hibakeresé-eszkdze
lehet a SCADA alkalmazésnak.

Rendszerek szétvalasztasa-
segmentation clustering

A szétvélasztés kdnnyen és gyorsan elérhetd egy 0
szerver hozzéaddsaval. Ez a klaszter-megoldés az
alkalmazast alrendszerekre osztja azért,

hogy az adott iizemi/izleti terilefen végzett
véltoztatasok, karbantartéi munka ne zavarjék

a tdbbi termelési részleget. A kisebb egységekre
felosztott rendszer karbantartasa lényegesen
egyszer(sodik. Jo6 megoldés lehet oft, ahol egymastol
eltérd rendszerek keriltek pld. egy felvasérlas miatt
kozos iranyités ala. A szétvélasztés hasznos lehet
akkor is, ha kapacitést kell névelni, vagy a terhelés
megosztést kell optimalizalni, izembiztosabb helyi
vezérlést kell biztositani.

Ismétlodé alkalmazasok-
repetable clustering

Azonos konfiguracié hasznélata t6bb szervergépen.
Klaszterek mésolasaval gyorsan és egyszerien
Amint az elsé projekt sikeres tesztie megvan,

az alkalmazés korlétlan szémban mésolhatd,
elkeriilve a felesleges duplikaciokat.

A kezeldk a killonbszé klaszterekben, killonbszé
idépontokban megijelens, de azonos kezelsi felileten
dolgozhatnak.

Ezzel a klaszter-megoldéssal csokkenthetd

a karbantartési kéltsége az azonos alkalmazast
futtatod, tbbgépes, globdlisan elszotott
rendszereknek.

Redundant Server
(System A + System B + System C)
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(System A) (System B) (System C)

Tobb CitectSCADA rendszert egyesit kezelGi
szempontbdl, kozpontositott vezérlés és megjelenités
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Funkcionadlis klaszter

Azonos grafikus feluleten kiilonbdzs adatforrasok
hasznélata szimuléciés, visszajétszasi, oktatési céllal.
Kivallé eszkdz eléregedett rendszerek kényszer(
hardver cseréjekor. Ekkor ugyanis lehetéség van

a két szémitégép (régi és 0j) installacidjanak
lepésrél-lepésre torténd dsszehasonlitasara, a régi
rendszerrel megegyezé funkcionalités feldllitéséra
még a régi rendszer ledllitasa el

Client/Server ~ Simulation/Replay
(System A) (System A)

A klaszterek hasznalatanak elényei
« Koltségesskkentés a tévoli éllomésokon és
helyszineken a lecsokkent kezeldi |étszam miatt

« Koltségcsokkentés a vezérlshelységek csokkentett
széma miatt

« Koltségcsokkentés a kevesebb szémitogép és a
rendszer kissebb hélozatépitési ksltségei miatt a
redundans alkalmazésokban, hiszen nem szikséges
minden egyes szervergéphez kilon tartalék gépet
tenni

« Koltségcsokkentés a projekt bévitésekor, hiszen a
szervergépek koltséges upgrade-je vagy lecserélése

r 7

nélkiil lehet a rendszer funkcionalitasat béviteni

« Egyszer(ibb projekt-menedzselés,
hiszen hasznélataval az egész alkalmazasra
kiterjed@en jobb lesz a konzisztencia, nagyobb
az adatintegrités és magasabb foko a struktoraliség.

« Kivélé lehetsség a kezelék szakosodéséra.
A folyamat alapt rendszer konfiguréléas sokkal inkébb
lehetdvé teszi az adott termeléegységhez tartozé
vészjelzések, jelentések, trendadatok, stb.
megfigyelését és elemzését, szemben a valamennyi
folyamatot minden egyes munkadllomésban
sszefogé rendszerrel.

A klaszterképzés bevezetésével a fel-
hasznalék megnévekedett rendszerbiz-
tonsagot, megbizhato helyi vezérlést,
lecsokkent halézati terhelést,

kozpontositott monitoring rendszert,
kézpontositott karbantartast
és egyszeruen skalazhaté rendszert
kapnak.

V7 = Kliens oldali online
véaltoztatasok

A CitectSCADA V7 ezen Gjdonséga lehetévé teszi
a kezel8i munka zavartalan folytatasat

a rendszerfejlesztési, karbantartéi munkakkal
egyidejileg is. Barmely klaszter szervergépén
végezhetd modosités. A képeken, véltozokon,
vészjelzéseken, trend valtozokon és jelentéseken
elvégzett szerveri véltoztatésok befejezésével
valamennyi kliens gép azonnal és Gjraindités nélkil
automatikusan frissil.

Valtoztatas - validalas -

Uzembe helyezés

A véltoztatasok off-line is elvégezhetsek bedgyazott
alkalmazasokban és — szemben més SCADA
rendszerekkel — a kliensi gépek Gjrainditésa nélkil is
atvihetd a teljes rendszerre. Ez jelent8sen csokkenti
azt a kezeldi kockazatot, amit egy félig elvegzett
karbantartéi munka, rendszermédositas jelenthet

a termelésfeligyeleti munkdaban.

Mmlmalls g gﬂdo

A V7 (i, ,futés ni véltoztatas" funkcidjét annak
maximdlis figyelembevételével tervezték, hogy o
karbantartasi tevékenység semmiképp ne zavarja
a termelést. Minden egyes szerveri folyamatot (IO, trend,
alarrm, jelentés) killon-kiilon, vagy egyedejtleg is jra
lehet inditani. Amennyiben a véltoztatés jellege olyan,
hogy a kliensi gépeket is Gjra kell inditani (kéd véltozas),
a kezelék vélaszthatnak az azonnali vagy késsbbi
Gjraindités kdzot. Ezzel a programverziéval
jelentésen csckken a folyamatirényité rendszer
véltoztatasanak idsigénye, s igy o termelés
igazodni tud a dinamikusan véltozé izleti
igényekhez.

Uzem kdzbeni médositasok
o Alarmok

* Trendek
* Riportok

Grdfika

* Bedgyazott kéd
I/O Szerver

* Tag-ek

* |O Device-ok

* Osszegzék

Ujrainditas kell

* Device-ok

* Csoportok

* Fontok

* Paraméterek

Uj/médositott kéd

* Cicode

* CiVBA

* Események

* Billenty(zet parancsok
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A Citect vallalat termékei

Benﬁh"”arkmg

Business
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= Megsziinnek a Memory PLC tag-k, helyettiik felvehetsek
on. helyi valtozok

= 1O Device-ok memory médba kapcsolhatéak

= Elegéns computer setup wizard

= Alarm device helyett az alarm tag-eket az alarm
szerveren lehet engedélyezni

= OID-k kikiiszebslésre keriltek

= Uj, hatékony funkcidk tsmege (ReRead()-re nincs t5bbé

szikség, stb)
D)
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